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بررسیویژگیهایآمیزهیجدیدترِِدباجایگزینیروغنفرایندیحاوی

REAChبهمنظوررعایتقانونPCAمقدارهایکم

Study on New Tread Compound Containing Low-PCA Oil Instead of 

Traditional Processing Oils- An Obligation to REACh Regulation

واژه های کلیدی: تایر سبز، آمیزه ی سازی، روغن فرایندی، آروماتیسیته ی کم.

چکیده:

باوجود مزیت های روغن های آروماتیک ازجمله قیمت کم و سازگاری بالای آن ها با انواع کائوچو، این روغن ها دارای درصد 
حلقه های آروماتیک بالا در حدود 70 درصد وزنی هستند و در گروه  مواد سرطان زا قرار می گیرند. در سال 2005 میلادی، 
شورای اروپا )EC(، بخش نامه ی EC/2005/69، مبنی بر ممنوعیت تجارت و استفاده از روغن های آروماتیک و تایرهای 
تولیدشده  با آن را تصویب کرد. سال 2007 میلادی، REACh 1907/2006 Annex XVII)1(، لیست PAHهای)2( ممنوع برای 
استفاده  در صنعت تایر را اعلام کرد. درنهایت از ابتدای سال2010 میلادی، بخش نامه ی ممنوعیت استفاده ی از PAHها 
در اروپا اجرایی شد. در این مطالعه  طراحی آمیزه ی  حاوی سه  نوع روغن، با درصد آروماتیسیته ی پایین و بررسی اثر 
این روغن ها و نوع الاستومر، بر ویژگی های آمیزه،  از راه آزمون های رئومتر، جهندگی، کشش، مانایی فشاری، سایش و 
گرمازایی موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتیجه های به دست آمده،  آمیزه ی تولیدشده  با روغن TDAE خارجی، ویژگی های 

قابل پذیرشی برای جای گزینی در آمیزه ی ترد تایر رادیال سواری از خود نشان داد.
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مقدمه: 
در فرمولاسیون لاستیک، به    منظور 
آسان سازی فرایند آمیزه، ویژگی ها در 
ایجاد اختلاط  دمای کارکرد پایین و 
و پخش بهتر     پرکننده ها در ماتریس 
فراورش  روغن  های  از  الاستومری، 
استفاده  می شود. به    صورت کلی روغن های 
فراورش باید با ماتریس لاستیکی سازگار 
باشند و بتواند سه  عملکرد اصلیِ کمک 
به فراورش آمیزه ی حین فرایند، از راه 

بهبود  مولکول ها؛  حرکت  روان سازی 
ویژگی های فیزیکی- مکانیکی کائوچوی 
طبیعی و مصنوعی و نیز کاهش قیمت 
محصول نهایی را تأمین کند ]1 تا 4[.

همان طور که پیش تر اشاره  شد، از 
ویژگی های مهم روغن، سازگاری آن با 
ماتریس لاستیکی ست که این سازگاری 
ارتباط مستقیم با آروماتیسیته ی بالای 
 روغن و وزن مولکولی پایین آن دارد ]5[.
معمولاً سمی بودن، پایداری رنگ و 

 1. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals          قانون ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت های استفاده از مواد شیمیایی       
 2. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon            هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
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زمان مندی، با افزایش میزان آروماتیسیته ی روغن کاهش 
پیدا می کند ]3[. باوجود مزیت های روغن های آروماتیـک، 
این روغـن ها، درصد حلقـه های آروماتیک بالا، در حدود 
تا 15 درصد وزنی  با حدود 10  70 درصد وزنی، 
هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای یا PAH دارند و بر 
اساس بررسی های انجام شده  روی حیوان های آزمایشگاهی، 
)Cars. Cat. 1B, H350 ها در گروه مواد سرطان زا )دسته یPAH 

دسته بندی می شوند ]5 و 6[.
تلاش برای جای گزینی PAHها در فرمولاسیون تایر، 
همراه با حفظ ویژگی ها و امنیت آن شروع شد. در سال 
2003 میلادی، صنعت تایر اروپا تصمیم به کاهش مصرف 
این مواد، از راه بازآرایی مواد شیمیایی و بهینه سازی فرایند 
 ،)EC( تولید گرفت. در سال 2005 میلادی، شورای اروپا
بخشنامه ی EC/69/2005، مبنی بر ممنوعیت تجارت و استفاده  
از روغن های آروماتیک و تایرهای تولیدشده  با آن را تصویب 
،REACh 1907/2006 Annex XVII ،کرد. سال 2007 میلادی 
لیست PAHهای ممنوع برای استفاده  در صنعت تایر را اعلام 
کرد. درنهایت از ابتدای سال 2010 میلادی، بخش نامه ی 
ممنوعیت استفاده  از PAHها در اروپا اجرایی شد ]7 و 8[.
با توجه به ملاحظه ها و قانون های بین المللی برای کاهش و 
حذف روغن های آروماتیک، هدف از این مطالعه  تهیه ی آمیزه ی 
سبز تِرِد، با استفاده  از روغن های با آروماتیسیته ی پایین 
است. باتوجه به تغییرهای اساسی ویژگی های روغن جدید، 
تغییرهای آمیزه  باید به     گونه ای انجام شود که  ویژگی های اصلی 

آمیزه ، برای کاربرد تِرِد، مانند سایش، گرمازایی، جهندگی و 
ویژگی های مکانیکی، در محدوده ی قابل پذیرش باشد.

بخش تجربی
مواد و آماده سازی نمونه ها 

روغن های استفاده شده  در این مطالعه، از منابع ایرانی و 
اروپایی ست که  ویژگی های کلی آن ها  در جدول )1(، باهم 

مقایسه ی شده  است.
برای آماده سازی نمونه ها ، ابتدا کائوچو، دوده، روغن و سایر 
افزودنی ها، به    جز سیستم پخت، در بنبوری آزمایشگاهی مخلوط 
و مستر، در دمای C° 160 تخلیه  و در میل آزمایشگاهی 
ورق شد. پس از گذراندن 8  ساعت، مستر به دست آمده آمده  
در بنبوری آزمایشگاهی، با عامل های پخت مخلوط و در دمای 
C° 100  تخلیه  و در میل آزمایشگاهی، همگن و ورق شد. 

آزمون های مقایسه ای بر روی آمیزه ی نهایی شامل رئومتر، 
سختی، کشش، زمان مندی، سایش، گرمازایی و جهندگی بود. 
به     منظور مقایسه ی ویژگی های مکانیکی نمونه ها ، آزمون کشش 
 )100 °C درحالت عادی و پس از زمان مندی )72  ساعت در
گرفته  شد. طراحی فرمولاسیون اولیه و پایه از راه  تهیه ی 
نمونه ها ی گوناگون و مقایسه ی ویژگی های آن ها  با ویژگی های 
تِرِد جاری خط صورت گرفت. نام گذاری به این صورت است که 
دو رقم اول نشان دهنده ی گرید کائوچوی مصنوعی )15 برای 
1502 و 17 برای 1712(، حرف وسط اول، نام تولیدکننده ی 
روغن )I نشان گر ایرانی و R نشان گر Repsol( و سه حرف 
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جدول 1- ویژگی های روغن های استفاده شده  در پژوهش

 مانایی فشاری و گرمازایی های به آزمونمربوط  های نتیجه -3شکل 



 

ها:جدول



 در پژوهشی  هشدی  ههای استفادروغن های ویژگی -1جدول 

 ه دانسیت سازنده گرید روغن
 C11° در

 ه ویسکوزیت
 C111°در 

Flash point 
 )°C( 

Aniline point 
 )°C( 

PCA content   
 )درصد(

Aromatic Oil32حداکثر506حداقل52-582/727-752/0ایران-بهران-
 MES1471 Repsol-2حداکثر82-557077حداقل02-507/700اسپانیا
TDAE1996 Repsol-5/5حداکثر87حداکثر557حداقل06-522/750-566/7اسپانیا

MES-T 857/72/305787ایران-ایرانول-


 آزمایشی ی ها نمونهبه رئومتری مربوط  های ویژگی -2جدول 

t90 t50 t10 tS2 tS1 MH ML  
02/02  08/8  53/6  08/2  00/2  02/35  55/6  15IMES 

28/00  52/5  03/0  20/6  68/2  28/30  08/6  15RMES 

27/06  65/5  62/6  67/2  33/3  36/32  52/0  15RTDA 

55/03  22/8  70/6  65/2  70/2  00/28  88/6  17IMES 

28/03  35/8  56/6  82/2  76/2  25/25  06/0  17RTDA 

36/02  87/8  22/6  87/2  76/2  28/32  80/0  15Ref. 

82/00  25/07  50/8  82/0  82/6  07/26  00/0  17Ref. 
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آخر، نوع روغن فرایندی ست. نمونه ها ی .Ref با روغن آروماتیک 
تولید می شوند.

نتیجه های آزمون ها
جدول )2( ویژگی های رئومتری مربوط به نمونه ها  را نشان 
می دهد. جدول )3( سایر ویژگی های به دست آمده از نمونه ها ی 

آزمایشی را نشان می دهد.

روی  بر  گوناگون  فرایندی  روغن های  اثر  بررسی 
ویژگی های آمیزه

در این فاز به    منظور حذف کامل اجزای آروماتیک از آمیزه، از 
الاستومر SBR 1502، به    همراه  روغن های کم آروماتیک در طراحی 

فرمولاسیون استفاده  شد و آمیزه ای مشابه با روغن آروماتیک 
نیز به    منظور مقایسه ی ویژگی های به دست آمده،  تهیه  شد.

شیب کرد ارهای رئومتری به دست آمده  از نمونه ها ، مطابقت 
خوبی با نمونه ی مرجع داشته و پارامترهای پخت نمونه ها ی 
15IMES و 15RTDA، مشابهت بهتر    ی با نمونه ی مرجع 

دارند. شکل )1(، مدول )300 درصد برای حالت عادی و 
200 درصد برای زمان مندی( و ازدیاد طول تا شکست 

نمونه ها  را نشان می دهد.
همان طور که  از شکل )1- الف( مشخص است، نمونه ی 
15RTDA ازدیاد طول مشابه نمونه ی مرجع نشان داده  است. 

علاوه ی بر این درصد کاهش ازدیاد طول تا شکست آن، 
نسبت به همه ی نمونه ها  کمتر است )حدود 43 درصد(.

همان طور که  از جدول )3( مشخص است، گرمازایی همه ی 
نمونه ها،  از مرجع پایین تر است و سایش مشابه نشان داده اند. 
هم چنین جهندگی همه ی نمونه ها  از مرجع بالاتر است که تأییدی 
بر گرمازایی کمتر آن هاست. ویژگی نرم کنندگی روغن های 
غیرآروماتیک از نوع آروماتیک بیشتر است و سختی تمام 
نمونه ها،  نسبت به نمونه ی مرجع پایین تر است. به همین دلیل 
استحکام کششی نمونه ها ی تهیه شده  با روغن آروماتیک نیز 
کمتر از نمونه ی تهیه شده  با روغن آروماتیک است، اما بااین حال 
استحکام کششی همه ی نمونه ها ، بالاتر از استاندارد لازم است.

Science & Technologyعلمی-فنی

 ی آزمایشی ها نمونهعملکردی  های ویژگی -3جدول 

 .15IMES 15RMES15RTDA17IMES 17RTDA 15Ref.17Ref نمونه

2/36 2/200/38365/328/202/38 (C°گرمازایی )
755/7725/7725/7720/7722/7720/7720/7 (Δgrسایش )
2/232/255/252/202/273/585/55 (درصد)جهندگی 

63 656508 07 05 00 عادی سختی
28 020685 08 05 05 مندی زمان

استحکام 
کششی 

(Mpa) 

52/06 37/0005/0027/08 62/06 02/02 82/06 عادی

80/05 28/0200/0665/00 73/02 70/02 68/02 مندی زمان

 

جدول 3- ویژگی های عملکردی نمونه ها ی آزمایشی

جدول 2- ویژگی های رئومتری مربوط به نمونه ها ی آزمایشی

 مانایی فشاری و گرمازایی های به آزمونمربوط  های نتیجه -3شکل 



 

ها:جدول



 در پژوهشی  هشدی  ههای استفادروغن های ویژگی -1جدول 

 ه دانسیت سازنده گرید روغن
 C11° در

 ه ویسکوزیت
 C111°در 

Flash point 
 )°C( 

Aniline point 
 )°C( 

PCA content   
 )درصد(

Aromatic Oil32حداکثر506حداقل52-582/727-752/0ایران-بهران-
 MES1471 Repsol-2حداکثر82-557077حداقل02-507/700اسپانیا
TDAE1996 Repsol-5/5حداکثر87حداکثر557حداقل06-522/750-566/7اسپانیا

MES-T 857/72/305787ایران-ایرانول-


 آزمایشی ی ها نمونهبه رئومتری مربوط  های ویژگی -2جدول 

t90 t50 t10 tS2 tS1 MH ML  
02/02  08/8  53/6  08/2  00/2  02/35  55/6  15IMES 

28/00  52/5  03/0  20/6  68/2  28/30  08/6  15RMES 

27/06  65/5  62/6  67/2  33/3  36/32  52/0  15RTDA 

55/03  22/8  70/6  65/2  70/2  00/28  88/6  17IMES 

28/03  35/8  56/6  82/2  76/2  25/25  06/0  17RTDA 

36/02  87/8  22/6  87/2  76/2  28/32  80/0  15Ref. 

82/00  25/07  50/8  82/0  82/6  07/26  00/0  17Ref. 
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بررسی اثر نوع الاستومر بر ویژگی های آمیزه ی با 
روغن های آروماتیک و سبز

با توجه به نتیجه های مطلوب به دست آمده  از روغن های 
MES ایرانی و TDAE اروپایی، اثر نوع الاستومر بر 

فرمولاسیون های طراحی شده،  بررسی شد. شکل )2( مدول 
و استحکام کششی نمونه ها  با یکدیگر را مقایسه می کند.

بر اساس شکل )2-الف( نمونه ی حاوی RTDAE با 
 SBR1502 مدول بالاتری نسبت به نمونه ی با ،SBR1712

نشان می دهد و افت مدول پس از زمان مندی کمتر است. 
این نتیجه  برای ازدیاد طول تا شکست نیز به دست آمده 

است. علاوه ی بر این نمونه ها ی حاوی SBR1712، ازدیاد 
طولِ بسیار بالاتری نسبت به نمونه ها ی حاوی SBR1502 و 
افت ویژگی های کمتری را در اثر پیرشدگی نشان می دهند. 
هم چنین جدول )3( نشان می دهد نمونه ها ی حاوی روغن با 
PCA)1( پایین و SBR1712، استحکام کششی بالاتری- هم 

نسبت به نمونه ها ی حاوی SBR1502 و هم نسبت به 
نمونه ی .17Ref- نشان داده اند. این بهبود ویژگی های کششی 
)جدول 2( توجیه   MH-ML افزایش مقدار را می توان با 
کرد. افزایش این مقدار به معنای افزایش درصد پیوندهای 
عرضی ست که  منجر به     بهبود ویژگی های مکانیکی نمونه ها  
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شکل 1- نتیجه های آزمون کشش در حالت عادی و زمان مندی: الف( ازدیاد طول تا شکست و ب( مدول

ها:شکل




 الف( ازدیاد طول تا شکست و ب( مدول :مندی زمانآزمون کشش در حالت عادی و  های نتیجه -1شکل 




  ها نمونهالف( مدول و ب( ازدیاد طول تا شکست  :بررسی اثر روغن و الاستومر بر -2شکل 
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شکل 2- بررسی اثر روغن و الاستومر بر: الف( مدول و ب( ازدیاد طول تا شکست نمونه ها 

ها:شکل
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 1. PolyCyclic Aromatic Compounds        آمیزه های آروماتیک چندحلقه ای   

علمی-فنی:بررسیویژگیهایآمیزهیجدید...
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می شود. ازطرف دیگر استفاده ی هم زمان از SBR1712 و 
روغن حاوی آروماتیسته ی پایین، باعث کاهش ایمنی اسکورچ 

و زمان پخت شده  است.

شکل 3- نتیجه های مربوط به آزمون های مانایی فشاری و گرمازایی

شکل )3( نتیجه های آزمون های مانایی فشاری و گرمازایی 
مربوط به نمونه ها ی انتخابی را مقایسه ی می کند. همان طور 
که در این شکل مشخص است، نمونه ی دارای RTDAE و 
SBR1712، کمترین گرمازایی را نشان می دهند که  درنتیجه ی 

آن احتمال افزایش دمای آمیزه ی حین کارکرد و تخریب 
حرارتی آن کاهش یافته  و باعث افزایش عمر تایر می شود. 

Science & Technologyعلمی-فنی

ازسوی دیگر بر اساس شکل )3( کمترین مانایی فشاری 
مربوط به نمونه ی دارای RMES و SBR1712 بوده  و 

نمونه ی 17RTDAE در رتبه ی دوم قرار دارد.

نتیجه گیری
با توجه به    ضرورت کاهش خطرهای ناشی از آروماتیسیته ی 
بالای روغن های فرایندی آروماتیک، در این مطالعه  سعی 
بر بررسی ویژگی های فرمولاسیون های تهیه   شده  با روغن 
فرایندیِ دارای PCA پایین و هم گراییِ آن با نمونه ها ی 
مرسومِ دارای روغن آروماتیک بود. بر اساس نتیجه های 
 TDAE با روغن SBR1502 به دست آمده، نمونه ی دارای
اسپانیایی، بهتر    ین ویژگی  را نشان داده است. در این نمونه  
داده های به دست آمده  از آزمون کشش، سایـش و مانـایی 
فشاری، ویژگی های بهتر    ی نسبت به سایر نمونه ها  نشان 
دادند. باید توجه داشت که  در این نمونـه  از SBR1502 که  
خود بدون روغن است، استفاده  شده  است و درصورتی که 
نیاز به نوع Oil-extended SBR وجود داشته ی باشد، باید 
 نوع روغن استفاده شده  در ساختار آن نیز موردتوجه  قرار 

گیرد 

ها:شکل
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Study on New Tread Compound Containing Low-PCA 
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Abstract: Because of high PCA content of aromatic processing oil, its usage has been banned 
in EU countries since 2010. In this study the effect of three low PCA processing oils and 
elastomers were investigated by tests including rheometer, tensile, heat buildup, compression 
set and abrasion. According to test results, properties of sample containing TDAE from Repsol 
Company showed best match with those of original tread.
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